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PATRZ!IC W PRZYSZ"O#$
- EKOCENTRUM ICPPC

Po upadku komunizmu polskie sfpzzerstwo
odziedziczyb sektor budowniczy bazigy na betonie i sektor
energetyczny bazigy na wglu. Niestety do dzisiaj sytuacja
nie poprawda sPbznacZco. Konkretne zmiany w spe-
czetstwie nie § molliwe, jedi ludzie nie BA" &viadomi
probleméw i nie potrafi znale' alternatywnych rozwizat.

P& wieku komunizmu w Polsce spowodota e spde-
czetrstwo nie wiedzi& prawie nic o ochroni&odowiska i eko-
logicznych technologiach. EKOCENTRUM ICPPC zgbta
stworzone, by promowatechnologie przyjazn&odowisku
ipokaza, jakie korzy&eiwynikaj" zich u ywania.

Nasze centrum upowszechnia zrownowa"'one technologie
budowania, odnawialne #réd'a energii, oszcz$dzanie wody oraz
ekologiczne i tradycyjne rolnictwo. Jest idealnym miejscem na
realizacj$ programéw edukacji ekologiczne;.

fot. Warsztaty budowania z gliny i slomy.
EKOCENTRUM powstd na bazie gospodarstwa
ekologi_cznego, gdzie znaj(_j'uq';i%rzy budyn_ki skonstrquane Dostosowano tradycyjny, rolniczy, wiejski dom, ulywaj'c
z ulyciem rdnych, przyjaznych&odowisku materi#®w. narrainych i ulegaj'cych biodegradacji materia#6w.Mottem
Budynki s zintegrowane z systemami wykorzyS®ymi teqo miejsca od pocz'tku by#o: ,,Przyjd$, zobacz, wyprobuj,
energbo promieni sonecznych (systemy kolektorow naycz sio i samyj. EKOCENTRUM ICPPC jest miejscem,
stbnecznych, system fotowoltaiczny, pasywne wykorzystam&dzie odwiedzdjcy md e zobaczy, jak w praktyce funkcjondj

energii gonecznej). OszEAza sthutaj wodpwykorzystufcdo  powoczesne, ekologiczne rozimiania oraz uzyska
podlewania ogrodu wddz deszczu, ktora zostaje zebrana Wy ofesjonalne informacje i porady.

300-litrowym zbiorniku., cieki z gospodarstwa domowegb s

oczyszczane przez md mechaniczno-biologiczh  atyalniew EKOCENTRUM ICPPC miaa obejrzé:
oczyszczalriio Siekow. o _w Budynek konferencyjny z gliny#smy wybudowany z blo-
Naszym zamiarem bylo stworzenie miejsca w Kioryghksw - gliniano-slomianych na bazie starej st§doDo
na]nowpcze%mejsze _technolqgle b$d& wspé!pracowa!)bg;zewania wody w budynku wykorzystuje 9%isystem
tradycyjnymi. Tradycyjne rozwi&zania s& cz$sto pochopnig|ektoréw sbnecznych zintegrowany z systemem centralnego
likwidowane i zast$powane nowymi, a taki schgmaégrzewania. Na dachu budynku zainstalowano 22 mjodu
post$powania niszczy wiele dobrych rozwi&za’ zast¥puj&e f§iowoltaiczne tworzce 2,5 kW elektrowrtisstoneczt, kiéra
nowymi, nie koniecznie lepszymi, a cz$sto znacznie gorszymijest pogttzona do sieci. Energia elektryczna wytworzona ,,na
W EKOCENTRUM md naznal&' przyk#dy integracji bardzo ?(;CVC# Zée:iltj 23;\5}::0\?@/?13%3?;3?3@8Ieelektryczna wiym

wydajnych, tradycyjnych technologii z technologiamiy, pomek( budynek wykonany w technologii szalunkowej,
nowoczesnymi. Jednym z przigdow jest dom z gliny i®my ¢y upijania masy gliniano#mianejw deskowaniu. Dom #y

z autonomicznym systemem fotowoltaicznymnadachu. — qowany przez dych ludzi podczas wakaciji. Technologia
Podczas zakdania EKOCENTRUM wyznacz@iny sobie  szajunkowa okaza sbk bardzo szybkim sposobem na
nastpuj'cecele: _ postawienie&ian, jednak ze wz@tu na)mokry rok) dom
wJUdwiadamianie speczerstwu, e ekologiczne sjg schii* okob pi%' miesPey. Dom ten posiada r#d
technologlek_czystelbardzoekoqomlczne- instalacfodo pasywnej wymiany cigh raz autonomiczny
WZwi%szenie zainteresowania alternatywnymigysiem fotowoltaiczny o mocy 250W. Dobudowahggréd
Srédrami - energii, ekologicznymi  technologiami i zimowy" peti funkcj¥instalacji do pasywnego wykorzystania
ekologicznym stylemycia. o energii sbnecznej. W nim przygotowujemy sadzonki
wPokazanie mdiwoé&ei pozyskiwania dodatkowych pomidoréw, ogorkow, zib przed wysadzeniem ich do
przychodéw na polu ekotechnologii. o w#&iwego miejscalest to kulista szklarnia zintegrowana z
wPrzeéamanie barier zwizanych ze#/m rozumieniem sy dynku, w ktorej povibki szklane pochylone zosggpod
tanich technologii (np. istnieje przekonariie.domy z - ktem 60°. Ciegh wpada]ce do&odka jest magazynowane w
glinyistomy ¢' dla biedoty)) posadzce#b! onej z 20 cm warstwy gliny oraz 50 cm warstwy
) , ) , kamieni. W nocy posadzka oddaje dieppozostéj c2o8i
Warsztaty i spotkania organizowane przezyiilynarodow  pygynku. Oprécz instalacji do pasywnej wymiany ekep
Koalicje dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC bazuja dwoch  p,qynek jest ogrzewany za pomiqueca MS, w ktorym dym i
ekologicznych budynkach zbudowanych w tej technologiiegh wytworzone w wyniku spalania przechodzi przez system
(glinaisbma). kanabw, oddaj c ciepb cegle szamotowe;.
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