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Powietrze jest zasysane do pieca poprzez popielnik i rustbgicznej, gdzie 5 doczyszczane i natlenia stamdt
Powietrze i dym przechodz! z paleniska, na ktérym spalane jestrzymujemy Il klasy czysti wod'. Ko%owym elementem
drewno, do gornej komory, gdzie nast'puje wtdrne spalanieaszej oczyszczalni jest kaskada, ktévoda przeg/wa do
gazow znajdujlcych si* w dymie oraz oczyszczenie dymuoczkawodnego, jednocde natlenidjcsi'.

Stamt!d powietrze i dym s! zwracane w do# pionowymiw Elektrownia wiatrowa zainstalowana w EKOCENTRUM
kana#ami. jest urz dzeniem typu mikro o mocy 50W. B&zzono | w sy-
stemie hybrydowym z modém fotowoltaicznym, rowni&o
mocy 50W. Dziki takiemu rozwlzaniu energia jest
wytwarzana w systemie niez&ge od tego, czy mamy
stbneczny, bezwietrzny dAéczy te& pochmurt, deszczow

i wietrzna pogod.

EKOCENTRUM ICPPC jest znane w Polsce i za granic";
odwiedza go co roku spora liczba go#ci z ktorych cz$#% bierze
udzia! w wykladach i warsztatach. Wiedza, ktor" zdobywaj"
pomaga im zrozumie% d!ugoterminowe ekonomiczne i eko-
logiczne korzy#ci u&ycia tego rodzaju technologii.

Szczegolnie wéne jest to, & kakdego roku déa liczba
szkolnych grup odwiedza EKOCENTRUM. Zapoznajemy
dzieci i n¥bdzie& ze sposobami dz#ania urzdzeX
wykorzystuj cych enerdi stbneczh i wiatrow!. Maj!
Fot. domek z gliny i slomy z pasywnym dogrzewaniem i modulami  mogliwo$' udzigh w warsztatach doty¢zych ekologicznego
fotovoltaicznymi, ktore produkuj” prd. sposobu&ycia, tradycyjnego "tkodzigh i budownictwa oraz
w wyk#adach dotyckcych ekologicznych rozwiza%
w Tradycyjny dla tego regionu Ma#opolski dom drewnianobczestnicy warsztatow mag praktyczn wiedz' #atwo
kamnienny z systemem kolektoréw s#onecznych i $wietlikierastosowaw codziennyn&yciu.
rurowym do$wietlaj'cym ciemn! sie%.
w Cieplarni" sferyczn! zajmuj!'c! centralne miejsce w ogrédku Obecnie EKCOENTRUM dysponuje szerokim programem
zio#towym. Ze wzgl"du na kszta#t jak najbardziej zbli&ony dszkoléo i warsztatéw jak: alternatywny sposob réycie,
kuli, cieplarnia ma wi'"ksz! powierzchni" poboru promieni wprowadzenie do ekologicznych technologii, ekologiczne
s#tonecznychiw zwilzku z tym jej efektywno$' jest wi"kszabudownictwo, gihce zawody, wykorzystanie koni roboczych,
0 20% od tradycyjnych cieplarni. W ogrédku uprawiare swaga i znaczenie tradycyjnych odmiarfiio dla zachowania
zioth, aby dzieci i nbdziek odwiedzajca EKOCENTRUM ré&norodndici biologicznej. Organizujemy rowni&
mogy zobaczy, jak wygllda np. rumianek, tymianek, kilkudniowe warsztaty dla grup zorganizowany€hradycje
macierzanka, hyzopiinne. polskiej ws) - podczas ktorych grupy majmo&iwo$'
uczestnictwa w wybranych warsztatach i"zégch a zakwa-
terowanie oferdjlokalnirolnicy.

EKOCENTRUM ICPPC jest p@8ne w Stryszowie (gmina
Stryszow, powiat Wadowice, wojewddztwo Kbaolskie).
Zapraszamy www.eko-cel.pl

(*) ICPPC* Mi"dzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej
Wsi zostada zainicjowana w padzierniku 2000 przez Jadwig
, opat i zath&ona przy udziale 18 organizacji z 41 krajow. Jej
celem jest ochrony &norodndti biologicznej polskiej wsi
poprzez zachowanie mjeh rodzinnych gospodarstw oraz
promoc| na wsi najnowocz®iejszych, proekologicznych

Fot. Szklarnia sferyczna

Opracowata: Jadwiga Lopata

Inicjator i wiceprezes ICPPC,
w Przydomow! oczyszczalnie $ciekow, ktéra zaspokaja laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)
potrzeby EKOCENTRUM ICPPC. Proces oczyszczania jest
dwustopniowy. Pierwsza faza to mechaniczne oczyszczanie
$ciekdbw w trzech osadnikach. Z trzeciego osadnika $cieki
wynoszone s! przez czerpaki do pierwszej strefy biologicznej
oczyszczalni. Tutaj zaczyna si" druga faza oczyszczania-proces
biologicznego oczyszczania $ciekow. W tej strefie proces
oczyszczania powoduje ruch biodyskow, na ktérych rozwijaj!
si" bakterie tlenowe oczyszczajlce $cieki. Wst"pnie
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